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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью  «Аналитическая лаборатория экологического мониторинга» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 190013,  Санкт - Петербург, ул. Подольская, д.41, лит. Б, пом. 5Н.

Фактический адрес: Российская Федерация, 190013, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д.26, лит. П
Раздел 1. «Объекты мониторинга окружающей среды, экологического производственного контроля,

производственного контроля за соблюдением санитарных правил»
	Наименование объекта
	Определяемая

характеристика


	Диапазон

определения
	Обозначение (наименование)
 документа на МВИ

	1
	2
	3
	4

	1. Природная 

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)


	Водородный показатель, рН
	(1 – 14) ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	
	Фенолы (общие и летучие)
	(0,0005 – 25,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	
	Формальдегид
	(0,02 – 5,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02

	
	Сульфат-ионы
	(0,5 – 20000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99


	1
	2
	3
	4

	1. Природная 

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)
(продолжение)

	Хлорид-ионы
	(0,5 – 20000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

	
	
	(10 – 1000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	
	Сульфид-ионы
	(0,005 – 2,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.126-98

	
	Цинк
	(0,005 – 2,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 

	
	
	(0,0005 – 0,1) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	Медь
	(0,0006 – 1,0) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	
	(0,001-1,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 

	
	Ионы хрома
	(0,01 – 10,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96

	
	Свинец
	(0,002 – 0,03) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.54-96

	
	
	(0,0002 – 0,05) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	Кадмий
	(0,01 – 0,50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.45-96

	
	
	(0,0002 – 0,005) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	Кобальт
	(0,01 – 0,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.44-96

	
	Марганец
	(0,01 – 2,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 

	
	
	(0,005 – 1,0) мг/дм3
	МУК 4.1.1516-03


	1
	2
	3
	4

	1. Природная 

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)
(продолжение)

	Алюминий
	(0,04 – 0,56) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000

	
	Никель
	(0,005-4,0)мг/дм3
	РД 52.24.494-2006 «Массовая концентрация никеля в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с диметилглиоксимом.» ГУ "Гидрохимический институт". Св. об аттест. N 149.24-2005 от 07.10.2005. ГУ «Гидрохимический институт»

	
	Железо (общее)
	(0,05 – 10,0) мг/дм3

(0,02-40,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 

РД 52.24.358-2006 «Массовая концентрация железа общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с 1,10-фенонтралином». ГУ «Гидрохимический институт. Св. об аттест. № 4.24-2006 от 15.02.2006. ГУ «Гидрохимический институт».

 ФР 1.31.2006.02523

	
	Ионы аммония
	(0,05 – 4,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.1-95

	
	
	(0,5 – 5000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Нефтепродукты
	(0,05 – 50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	
	
	(0,005 – 50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98


	1
	2
	3
	4

	1. Природная 

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)
(продолжение)

	Нефтепродукты
	(0,3 – 50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.116-97

	
	
	(0,04 – 5,00) мг/дм3

	ФР. 1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии». Испытательный аналитический центр Новосибирского  института органической химии СО РАН и Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР». Св. об аттест. №224.01.05.235/2004 от 12.07.2004 ФГУП «УНИИМ»

	
	
	(0,02– 2,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000

	
	Сухой остаток
	(1-25 000) мг/дм3
(10-10000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
ЦВ 1.02.49-01 «А»

	
	Прокаленный остаток
	(10 – 10 000) мг/дм3

	ЦВ 1.02.49-01 «А» « Методика выполнения измерений содержания сухого остатка и прокаленного остатка в пробах питьевых и природных вод».  ГУП «Центр исследования и контроля воды». Св. об аттест. №070068 от 21.11.2001. ГУП «Центр исследования и контроля воды». ФР.1.31.2002.00638  

	
	
	(1-25 000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5; БПК полное)
	(0,5 –  1000) мг О2/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

	
	Растворенный кислород
	(1,0 – 15,0) мг /дм3
	ПНД Ф 14.1:2.101-97

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)


	(4,0 – 80,0) мг О/дм3

(5,0 – 10000) мг О/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.100-97

ПНД Ф 14.1:2:4.190-03

	
	2
	3
	4

	1. Природная 

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)

(продолжение)
	Магний
	(0,25 – 2500) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Кальций
	(0,5 – 5000) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Взвешенные вещества
	(3,0 – 500,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2.110-97 

	
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)
	(0,01 – 10,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 

	
	
	(0,025 – 10,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 

	
	Катионные поверхностно-активные вещества 
	(0,05 – 0,5) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2.16-95

	
	Неионогенные поверхностно-активные вещества
	(1,0 – 25,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2.115-97

	
	
	(0,5 – 10,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 

	
	Мутность
	(1 – 100) ЕМФ


	М 01-36-2000 «Методика выполнения измерения мутности проб природных, питьевых вод и вод источников хозяйственно-питьевого водоснабжения нефелометрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02-3М» НПФ «ЛЮМЭКС». Св. об аттест. № 01.03.226/2001 

от 12.10.2001г.  ФГУП «УНИИМ»

	
	
	(1,0 – 100,0) ЕМФ

(0,1 – 5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	
	Нитрат-ионы
	(0,1 – 100) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

	
	
	(0,2 – 100,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Нитрит-ионы
	(0,2 – 100,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

	
	
	(0,005 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 


	1
	2
	3
	4

	1. Природная

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)

(продолжение)
	Фосфор (общий)
	(0,05 – 10) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000

	
	
	(0,013 – 1000) мг/дм3


	ЦВ 3.04.53-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации общего фосфора и фосфора в пробах питьевых, природных и сочных вод фотометрическим методом».  ГУП «Центр исследования и контроля воды». Св. об аттест. №070090 от 27.05.2004. ГУП «Центр исследования и контроля воды». ФР.1.31.2004.01231

	
	Фосфат-ионы
	(0,25 – 100,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	
	(0,05 – 80,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97

	
	Фторид-ионы
	(0,1 – 25,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Жесткость (общая)
	(0,1 – 20) оЖ

(0,1-0,8) ммоль/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	
	Окисляемость перманганатная
	(0,25 – 100) мг О/дм3

	ПНД Ф 14.2:4.154-99

	
	Гидрокарбонаты
	(10 – 300) мг/дм3


	ПНД Ф 14.2.99-97

	
	Мышьяк (III, V)
	(0,002 – 0,2) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Мышьяк (общий)
	(0,002 – 0,5) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Ртуть
	(0,00004 – 0,002) мг/дм3


	МУ 08-47/162 «Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути» ФАО ГОУВПО «Томкий Политехнический университет», ООО ВНП Ф «ЮМХ», ООО «НПП «Томьаналит». Св. об аттест. № 08-47/162 от 25.11.2004. Метрологическая служба ТПУ. ФР.1.31.2005.01450

	
	
	(0,005-10,0) мкг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.199-03

	
	
	(0.00005-0,0010)мг/дм3
	МУК 4.1.1512-03


	1
	2
	3
	4

	1. Природная

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)


	Натрий
	(0,5 – 5000) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Калий
	(0,5 – 5000) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Литий
	(0,015 – 2,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Стронций
	(0,5 – 50) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Барий
	(0,05 – 5,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Трихлорэтилен


	(0,0015 – 0,025) мг/дм3
	ГОСТ Р 51392-99



	
	Хлороформ


	(0,0006 – 0,025) мг/дм3
	

	
	Тетрахлорметан


	(0,0006 – 0,025) мг/дм3
	

	
	1,2-дихлорэтан


	(0,005 – 0,02) мг/дм3
	

	
	Бенз(а)пирен


	(0,5 – 500) нг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 

	
	Цветность


	(1 – 500) градусов цветности
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	
	Щелочность (общая)


	(0,2 – 20) ммоль/ дм3
	ЦВ 1.01.11-98 «А» «Методика выполнения измерений щёлочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом» .  ГУП «Центр исследования и контроля воды». Св. об аттест. 
№ 070033 от 25.12.1998. ГУП «Центр исследования и контроля воды». ФР.1.31.2000.00140

	
	Жиры


	(0,5 – 500) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.122-97 

	
	
	(0,1 – 1000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.189-02 

	
	
	(0,1 – 10,00) мг/дм3
	ФР 1.31.2006.02410 


	1
	2
	3
	4

	1. Природная

вода

(поверхностная, подземная, грунтовая)


	Токсичность острая:

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла

(Chlorella vulgaris вeijer)
	Отсутствие-присутствие при разбавлении  (1-10000 раз)
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04

                     16.1:2:3.7-04


	
	- по изменению интенсивности бактери-альной биолюминесценции Eschrichia coli тест-системой «Эколюм»
	
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04
                   16.1:2:3:3.8-04

	
	- по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda
	
	ФР.1.39.2007.03223 «Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей» ООО «АКВАРОС». Св. об аттест. №69-05 от 17.10.2005 ФГУП «ВНИИМС»

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода
	Водородный показатель, рН
	(1 – 14) ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	
	Фенолы  

(общие и летучие)
	(0,001 – 25) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

	
	Формальдегид
	(0,02 – 5,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 

	
	Сульфат-ионы
	(0,5 – 20000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Активный хлор
	(0,05 – 5,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97 

	
	Хлорид-ионы
	(0,5 – 20000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	
	(10 – 2000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	
	Сульфид-ионы
	(0,005 – 2,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.126-98

	
	Цинк


	(0,005 – 2,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 

	
	
	(0,0005 – 5,0) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	1
	2
	3
	4

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода

(продолжение)
	Медь
	(0,001 – 1,0) мг/дм3

(0,0006 – 50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 
МУК 4.1.1504-03

	
	Никель
	(0,08 – 4,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1.46-96

	
	
	(0,005 – 500) мг/дм3
	МИ-ЭАЛ01-2011 « Метод измерения массовой концентрации металлов (Al, Fe, Cd, K,Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Sb,  Cr, Zn), а также As и Se в питьевой, природной и сточных водах.

	
	Кобальт
	(0,01 – 0,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.44-96

	
	Ионы хрома
	(0,01 – 1,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96

	
	Свинец
	(0,002 – 0,03) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.54-96

	
	
	(0,0002 – 2,5) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	Кадмий
	(0,01 – 5,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.45-96

	
	
	(0,0002 – 0,25) мг/дм3
	МУК 4.1.1504-03

	
	Марганец
	(0,01 – 2,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 

	
	
	(0,005 – 1,0) мг/дм3
	МУК 4.1.1516-03

	
	Алюминий
	(0,04 – 0,56) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 

	
	Железо (общее)


	(0,05 – 10,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 

	
	
	(0,02-40,0) мг/дм3
	РД 52.24.358-2006 

	
	Растворенный кислород
	(1,0 – 15,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.101-97

	
	Ионы аммония
	(0,05 – 50,0) мг/дм3
(0,5 – 5000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.1-95 
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000


	1
	2
	3
	4

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода 

(продолжение)
	Нефтепродукты
	(0,05 – 50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 

	
	
	(0,005 – 50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	
	
	(0,3 – 500) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.116-97

	
	
	(0,04 – 5,00) мг/дм3

	ФР 1.31.2006.02410 



	
	
	(0,02 – 2,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000

	
	
	(0,05 – 1000) мг/дм3

	ФР 1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии». ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР». Св. об аттест. №223.1.01.05.110/2007 от 23.01.2008 ФГУП «УНИИМ» 

	
	Сухой остаток
	(50 – 25 000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 

	
	
	(1-25 000) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

	
	Химическое потребление кислорода

(ХПК)
	(5,0 – 10000) мг О/дм3

	ПНД Ф 14.1:2.100-97

	
	
	(5-800) мг О/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 

	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5; БПКполное)
	(0,5 – 1000) мг О2/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)

	(0,015 – 2,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 


	
	
	(0,025 – 20,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 

	
	Катионные поверхностно-активные вещества
	(0,05 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2.16-95


	1
	2
	3
	4

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода

(продолжение)
	Неионогенные ПАВ
	(1,0 – 25) мг/дм3

(0,5 – 10) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.115-97 
ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 

	
	Жесткость (общая) 


	(0,1 – 20) оЖ

(0,1-0,8) ммоль/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	
	Взвешенные вещества
	(5 – 5 000) мг/дм3

	ЦВ 2.02.11-2004 «Методика выполнения измерений содержания взвешенных веществ в пробах сточных вод. Гравиметрический метод».  ГУП «Центр исследования и контроля воды». Св. об аттест. №070092 от 25.06.2004. ГУП «Центр исследования и контроля воды». ФР.1.31.2004.01233

	
	Нитрат-ионы
	(0,1 – 200) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

	
	
	(0,2 – 5000) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Нитрит-ионы
	(0,2 – 1000) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

	
	
	(0,005 – 5,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 



	
	Фосфор общий
	(0,1 – 100,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000

	
	Фосфат-ионы
	(0,2 – 5000) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	
	(0,05 – 80,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97

	
	
	(0,3 – 3100) мг/дм3


	ЦВ 3.04.53-2004  

	
	Фториды
	(0,1 – 25,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99


	1
	2
	3
	4

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода
	Азот общий
	(1,0 – 200) мг/дм3
	ЦВ 2.01.10-91 «А». «Методика выполнения измерений содержания общего азота в сточных водах».  ГУП «Центр исследования и контроля воды». Св. об аттест. № 2420/12-2978-1 от 23.11.95г.  ФГУП «ВНИИМ»

	
	Магний
	(0,25 – 2500) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Кальций
	(0,5 – 5000) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Натрий
	(0,5 – 5000) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Калий
	(0,5 – 5000) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Литий
	(0,015 – 2,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Стронций


	(0,5 – 50) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Барий 
	(0,05 – 5,0) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Мутность
	(1,0 – 100,0) ЕМФ


	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	
	Мышьяк (III, V)
	(0,002 – 0,2) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Мышьяк общий
	(0,002 – 0,5) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Сурьма
	(0,005-500) мг/дм3
	МИ-ЭАЛ01-2011


	1
	2
	3
	4

	2. Сточная вода 

и очищенная сточная вода 

(продолжение)
	Ртуть
	(0,00004 – 0,002) мг/дм3
(0,0001 – 0,0040) мг/дм3
(0,2-100,0) мг/дм3
	МУ 08-47/162
МУК 4.1.1512-03 
ПНД Ф 14.1:2:4.199-03

	
	Бенз(а)пирен


	(2 – 500) нг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 

	
	Цветность
	(1 – 500) градусов цветности

	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	
	Жиры


	(0,5 – 500) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2.122-97

	
	
	(0,1 – 1000) мг/дм3

	ПНД Ф 14.1:2.189-02

	
	
	(0,10 – 10,00) мг/дм3

	ФР 1.31.2006.02410

	
	Токсичность острая:

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла

Chlorella vulgaris Beijer
	Отсутствие-присутствие при разбавлении  (1-10000 раз)
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04

                     16.1:2:3.7-04


	
	- по изменению интенсивности бактери-альной биолюминесценции Eschrichia coli тест-системой «ЭКОЛЮМ»
	
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04
                   16.1:2:3:3.8-04

	
	- по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей scenedesmus quadricauda
	
	ФР.1.39.2007.03223 «Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей» ООО «АКВАРОС». Св. об аттест. №69-05 от 17.10.2005 ФГУП «ВНИИМС»


	1
	2
	3
	

	3. Питьевая вода 
	Водородный показатель, рН
	(1 – 14) ед. рН 


	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	
	Фенол
	(0,0005 – 25,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

	
	Формальдегид
	(0,02 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 

	
	Сульфат-ионы
	(2 – 1000) мг/дм3

(0,5-20000) мг/дм3
	ГОСТ Р 52964-2008

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Хлорид-ионы
	(10– 10000) мг/дм3

(0,5-20000) мг/ дм3

	ГОСТ 4245-72

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Цинк
	(0,005 – 2,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 

	
	
	(0,0005 – 0,1) мг/дм3


	МУК 4.1.1504-03

	
	Кадмий
	(0,0002 – 0,005) мг/дм3


	МУК 4.1.1504-03

	
	Свинец
	(0,0002 – 0,05) мг/дм3


	МУК 4.1.1504-03

	
	Медь


	(0,0006 – 1,0) мг/дм3

	МУК 4.1.1504-03


	
	Марганец
	(0,01 – 2,5) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 

	
	
	(0,005 – 1,0) мг/дм3


	МУК 4.1.1516-03

	
	Алюминий
	(0,04  – 0,56) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 

	
	Ионы аммония
	(0,5 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Нефтепродукты
	(0,01 – 50,0) мг/дм3

(0,04 – 5,0) мг/дм3
(0,020 – 2,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
ФР. 1.31.2006.02410 
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 

	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5;БПК полное)
	(0,5 – 100) мгО2/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.123-97


	1
	2
	3
	4

	3. Питьевая вода 

(продолжение)
	Анионные поверхностно-активные вещества
	(0,025 – 2,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 

	
	Неионогенные поверхностно-активные вещества
	(0,5 – 10,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 

	
	Мутность
	(1 – 40) ЕМФ

(1,0 – 8,0) ЕМФ
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

ГОСТ 3351-74

	
	Цветность
	(1 – 70) градусов цветности


	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

ГОСТ Р 52769-2007

	
	Привкус
	(0-5) балла
	ГОСТ 3351-74

	
	Запах
	(0-5)балла
	

	
	Нитрат-ион
	(0,2 – 50,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Нитрит-ион
	(0,2 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	
	(0,005 – 1,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 

	
	Фторид-ионы
	(0,1 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Фосфат-ионы
	(0,2 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	
	Фосфор (общий)
	(0,05 – 10) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000

	
	Окисляемость перманганатная
	(0,25 – 50) мг О/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	
	Магний
	(0,25 – 250) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Кальций
	(0,5 – 250) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

	
	Натрий
	(0,5 – 250) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 


	1
	2
	3
	4

	3. Питьевая вода

(продолжение) 
	Литий
	(0,015 – 2,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Стронций
	(0,5 – 50,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Барий
	(0,05 – 5,0) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Железо (общее)
	(0,05 – 2,0) мг/дм3
    (0,02-40,0) мг/дм3

	ГОСТ 4011-72

 РД 52.24.358-2006

	
	Мышьяк (III, V)
	(0,002 – 0,2) мг/дм3


	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Мышьяк (общий)
	(0,002 – 0,5) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06

	
	Ртуть
	(0,00004 – 0,002) мг/дм3
(0,005-10,0) мкг/дм3
(0,00005-0,0010) мг/дм3
	МУ 08-47/162

ПНД Ф 14.1:2:4.199-03

МУК 4.1.1512-03

	
	Сухой остаток
	(10 – 10 000) мг/дм3
(1-25 000) мг/дм3
	ЦВ 1.02.49-01 «А»  
ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

	
	Прокаленный остаток
	(10 – 10 000) мг/дм3
(1-25 000) мг/дм3
	ЦВ 1.02.49-01 «А»
ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

	
	Трихлорэтилен
	(0,0015 – 0,025) мг/дм3


	ГОСТ Р 51392-99

	
	Хлороформ
	(0,0006 – 0,025) мг/дм3


	ГОСТ Р 51392-99

	
	Тетрахлорметан
	(0,0006 – 0,025) мг/дм3


	ГОСТ Р 51392-99

	
	1,2- дихлорэтан
	(0,005 – 0,02) мг/дм3


	ГОСТ Р 51392-99


	1
	2
	3
	4

	3. Питьевая вода (продолжение) 
	Щелочность (общая) 
	(0,2 – 20) ммоль/дм3
	ФР.1.31.2000.00140. (ЦВ 1.01.11-98 «А»)

	
	Бенз(а)пирен
	(0,5 – 500) нг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02

	
	Жесткость 
	(0,1 – 15) оЖ
	ГОСТ Р 52407-2005

	
	Хлор остаточный активный
	(0,3 – 5,0) мг/дм3
	ГОСТ 18190-72

	
	Жиры
	(0,10 – 10,00) мг/дм3
	ФР. 1.31.2006.02410

	
	Токсичность острая:

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла

Chlorella vulgaris вeijer
	Отсутствие-присутствие при разбавлении  (1-10000 раз)
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04

                     16.1:2:3.7-04


	
	- по изменению интенсивности бактери-альной биолюминесценции Eschrichia coli тест-системой «ЭКОЛЮМ»
	
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04
                   16.1:2:3:3.8-04

	
	- по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток 

водорослей scenedesmus quadricauda
	
	ФР.1.39.2007.03223 

	4. Вода купально-плавательных бассейнов


	Запах
	(0-5) балла
	ГОСТ 3351-74

	
	Мутность 
	(1,0-8,0)ЕМФ
(1,0-40,0)ЕМФ
	ГОСТ 3351-74    
ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	
	Цветность
	(1-70) градусов цветности
	ГОСТ Р 52769-2007   ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	
	Аммоний-ионы
	(0,1-3,0) мг/дм3

(0,05-40,0) мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

ПНД Ф 14.1:2.1-95

	
	Водородный показатель, рН
	(1-14) ед.рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	
	Окисляемость перманганатная
	(0,25-50,0) мгО/дм3
	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99

	
	Формальдегид
	(0,02-50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002

	
	Хлорид-ионы
	(10-1000) мг/дм3
	ГОСТ 4245-72

ПНД Ф 14.1:2.96-97

	
	Хлор остаточный свободный
	(0,01-1,0) мг/дм3
	ГОСТ 18190-72

	
	Хлор остаточный связанный
	(0,3-5,0) мг/дм3
	ГОСТ 18190-72     
ПНД Ф 14.1:2.113-97

	
	Хлороформ
	(0,001-75) мг/дм3

	МУК 4.1.646-96



	1
	2
	3
	4

	5. Почва, грунты и донные отложения
	Нефтепродукты
	(20 – 50000) мг/кг
	ПНД Ф 16.1.41-04

	
	
	(50 – 100 000) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98

	
	
	(0,005 – 200) мг/г
	ПНД Ф 16.1.21-98

	
	Водородный показатель, рН 

(в солевой вытяжке)
	(2 – 10) ед. рН
	ГОСТ 26483-85

	
	Водородный показатель, рН

(в водной вытяжке)
	(1 – 14) ед. рН
	ГОСТ 26423-85

	
	Влажность
	(5-100) %

(60-99,8) %
	ГОСТ 28268-89

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02

	
	Обменная кислотность 
	(0,05 – 2,5) ммоль/100г
	ГОСТ 26484-85

	
	Обменный (подвижный) алюминий
	(0,05 – 10) ммоль/100г
	ГОСТ 26485-85

	
	Обменный марганец 
	(11 – 132) млн-1
	ГОСТ 26486-85, п.1

	
	Обменный кальций 
	(0,5 – 30) ммоль/100г
	ГОСТ 26487-85, п.2

	
	Обменный (подвижный) магний
	(0,5 – 20) ммоль/100г
	ГОСТ 26487-85, п.3

	
	Нитраты
	 (2,5-30) млн-1
	ГОСТ 26488-85

	
	Обменный аммоний

(по азоту)
	 (5-60)млн-1
	ГОСТ 26489-85

	
	Подвижная сера
	 (2-24)млн-1
	ГОСТ 26490-85

	
	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ  (АПАВ)
	(0,2 -100)  млн-1
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10

	
	Органическое вещество 
	(1 – 15) %


	ГОСТ 26213-91

	
	Гидролитическая кислотность
	(0,2 – 145) ммоль/100г

	ГОСТ 26212-91

	
	Плотный остаток 

(в водной вытяжке)
	(0,01 – 10) %
	ГОСТ 26423-85


	1
	2
	3
	4 

	4. Почва, грунты и донные отложения

(продолжение)
	Магний

(в водной вытяжке)
	(0,5 – 12) ммоль/100г
	ГОСТ 26428-85, п.1

	
	Карбонат-ионы

(в водной вытяжке)
	(0,1 – 25,0) ммоль/100г

	ГОСТ 26424-85

	
	Бикарбонат-ионы

(в водной вытяжке)
	(0,1 – 25,0) ммоль/100г

	ГОСТ 26424-85 

	
	Хлорид-ионы
(в водной вытяжке)
	(0,1 – 25,0) ммоль/100г

	ГОСТ 26425-85, п.1

	
	Сульфат-ионы
(в водной вытяжке)
	(1 –12) ммоль/100г
	ГОСТ 26426-85, п.1

	
	Кальций 

(в водной вытяжке)
	(0,5 – 12) ммоль/100г
	ГОСТ 26428-85, п.1

	
	Кремний
	(5-5000) мг/кг
	М-МВИ-80-2008

	
	Токсичность острая
(в водной вытяжке):

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла

Chlorella vulgaris вeijer
- по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции Eschrichia coli тест-системой «ЭКОЛЮМ»
- по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток

водорослей scenedesmus quadricauda
	Отсутствие-присутствие при разбавлении  (1-10000 раз)
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04

                                          16.1:2:3.7-04


	
	
	
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04
               16.1:2:3:3.8-04


	
	
	
	ФР.1.39.2007.03233.

	
	Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)

	(0,005 – 2) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03

	
	Гранулометрический состав


	(0,1 – 10) мм
	ГОСТ 12536-79


	1
	2
	3
	4

	4. Почва, грунты и донные отложения

(продолжение)
	Мышьяк 
	(0,1 – 40) мг/кг


	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Ртуть
	(0,1 – 30) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Никель
	(0,2 – 200) мг/кг
	МУ 31-18/06 «Количественный анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твёрдых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии  на анализаторах типа ТА». ООО НПП «Томьаналит». Св. об аттест. №31-18/06 от 08.09.2006. ФГУ «ТЦСМС». ФР.1.31.2007.03301

	
	Кобальт
	(0,4 – 200) мг/кг
	МУ 31-18/06 

	
	Цинк
	(1 – 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Кадмий 
	(0,1 – 20) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Свинец
	(0,5 – 60) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Серебро
	(5-5000) мг/кг
	М-МВИ-80-2008

	
	Медь
	(1 – 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Марганец
	(50 – 3000) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	1,1,2-Трихлорэтан
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	1,2-Дихлорэтан
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Толуол
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Трихлорэтилен
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Фенол
	(0,05-80) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05

	
	Формальдегид
	(0,05-100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05

	
	Хлористый метил
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Четыреххлористый углерод
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02


	1
	2
	3
	4

	5. Отходы производства и потребления
(в том числе: коммунальные; химического, органического и минерального происхождения). Шламы, осадки.
	Водородный показатель, рН
	(1 – 14) ед. рН
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02

	
	Щелочность(свободная и общая)
	(1,0 – 240) мг-экв/дм3
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02

	
	Сухой остаток
	(5,0 – 50 000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02

	
	 Прокаленный остаток
	(5,0 – 50 000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02

	
	Хлориды
	(10,0 – 100 000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02

	
	Массовая доля золы
	(5 – 100) %
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02

	
	Влажность


	(60,00 – 99,80) %

              (5-100) %
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02

                       ГОСТ 28268-89

	
	Азот аммонийный
	(20 – 2000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02


	
	Сера
	(20-5000) мг/кг
	ПНД Ф 16.2:2.2.37-02

	
	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ  (АПАВ)
	(0,2 -100)  млн-1
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10

	
	Алюминий
	(100-200000) мг/кг
	ПНД Ф 16.3.24-2000

	
	Кальций 
	(10 – 100 000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02

	
	Магний
	(10 – 100 000) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02

	
	Железо
	(1000-250000) мг/кг
	ПНД Ф 16.3.24-2000

	
	Никель
	(0,2 – 200) мг/кг
	МУ 31-18/06  

	
	Кобальт
	(0,4 – 200) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Цинк
	(1 – 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Кадмий 
	(0,1 – 20) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Свинец
	(0,5 – 60) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06

	
	Медь
	(1 – 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06


	1
	2
	3
	4

	5. Отходы производства и потребления
(в том числе: коммунальные; химического, органического и минерального происхождения). Шламы, осадки.

(продолжение)
	Хром
	(5-1000) мг/кг
	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.36-02

	
	
	(100-500000) мг/кг
	ПНД Ф 16.3.24-2000

	
	Кобальт
	(5-1000) мг/кг
	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.36-02

	
	Бензол


	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Толуол


	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Фенол


	(0,05-80) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05

	
	Ксилолы


	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Хлористый метил (метилхлорид)
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Метиленхлорид
	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	Трихлорэтан


	(0,05- 100) мг/кг
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02

	
	1,2-Дихлорэтан
	(0,05 – 100) мг/кг 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02

	
	Трихлорэтилен
	(0,05 – 100) мг/кг 


	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02

	
	Формальдегид


	(0,05-100) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05


	1
	2
	3
	4

	5. Отходы производства и потребления
(в том числе: коммунальные; химического, органического и минерального происхождения). Шламы, осадки.

(продолжение)
	Углерод четыреххлористый 
	(0,05 – 100) мг/кг 


	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02

	
	Хлороформ
	(0,05 – 100) мг/кг 


	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02

	
	Бенз(а)пирен


	(0,005 – 2) мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03

	
	Нефтепродукты
	(50 – 100 000) мг/кг

(0,005 – 200) мг/г
	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
ПНД Ф 16.1.21-98

	
	                     Серебро
	              ( 5-5000) мг/кг
	                            М-МВИ-80-2008

	
	Морфологический состав

(в твердых бытовых отходах)
	(0,025 – 100) %
	ПНД Ф 16.3.55-08

	
	Токсичность острая

(в водной вытяжке):

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла

Chlorella vulgaris Beijer
- по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции Eschrichia coli тест-системой «ЭКОЛЮМ»
- по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток

водорослей scenedesmus quadricauda


	Отсутствие-присутствие при разбавлении  (1-10000 раз
	                    ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04

      16.1:2:3.7-04

	
	
	
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04

               16.1:2:3:3.8-04

	
	
	
	  ФР.1.39.2007.03223

	
	Фитотоксичность
	(1-100%)
	МР 2.1.7.2297-07


	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу

	Марганец
	(0,02 – 2) %

(0,005-20)мг/м3
	ПНД Ф 13.1.47-04 
ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Аммиак


	(0,2 – 5,0) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.33-2002

	
	Фтористый водород


	(0,03 – 2000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.45-03

	
	Никель
	(0,05 –  0,4) %
(0,005-10)мг/м3
	ПНД Ф 13.1.48-04
 ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Мышьяк
	(0,005-50)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Железо


	(1,0 – 1500) мг/м3
(0,05-4000) мг/м3
	М 07-04. « Методика выполнения измерений массовой концентрации железа и его соединений в промышленных выбросах фотометрическим методом». ООО «Центр экологических исследований». Св. об аттест. №242/75-2004  от 23.07.04г. ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
 ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Хром
	(0,005-20)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Хром (VI)
	(0,08 – 100) мг/м3
	« Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах фотометрическим методом».

МВИ НИИ Атмосфера.

Св. об аттест. №2420/86-99  от 29.11.99г. ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Хлор
	(0,1 – 40) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.50-06


	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу
1
	Алюминий
	(0,0025 – 20) мг/м3
	М-12 «Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминоном». ООО НППФ «Экосистема».

Св. об аттест. № 2420/73-99 от 25.10.1999г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Формальдегид
	(0,5 – 50) мг/м3
	М-О-12/98. « Методика измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом».
ООО «Экологический центр «Офион».

Св. об аттест.№ 2420/6-99 от 3.02.1999г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Аэрозоль едких щелочей
	(0,050 – 125) мг/м3
	М-7. «Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом». 

ООО НППФ «Экосистема».

Св. об аттест.№ 2420/112-98  от 28.09.1998г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Сероводород (дигидросульфид)
	(0,05 – 10) мг/м3
	М-6. «Методика определения концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом»

  ООО НППФ «Экосистема». Св. об аттест. № 2420/113-98 от 28.09.1998г. ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Сероуглерод
	(0,5-5) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.60-07

	
	Аэрозоль индустриальных масел 
	(0,5 – 50) мг/м3
	М-4. «Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» ООО НППФ «Экосистема».

Св. об аттест. № 2420/42-98 от 01.1998г. 

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Бензин 
	(1,0-15000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.8-97


	
	Уайт-спирит 
	
	

	
	Сольвент
	
	

	
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу
(продолжение)
	Керосин
	(1,0-15 000)мг/м3
	ПНД Ф 13.1.6-97

	
	Серная кислота, пары и аэрозоль триоксида серы
	(1,0 – 300) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.46-04


	
	Фосфорная кислота и фосфорный ангидрид
	(0,03-10)мг/м3
	ПНД Ф 13.1.61-07

	
	Аэрозоли неорганических соединений фосфора(V)
	(0,01-100) мг/м3
	М-20 «Методика выполнения массовой концентрации аэрозоли неорганических соединений фосфора (V) в пересчёте на дифосфор пентаоксид в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом».  ООО НПП «Экосистема». Св. об аттест. № 242/166-2005 от 15.12.2005. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

	
	Хлористый водород (гидрохлорид)
	(2,0 – 300) мг/м3
(0,25-180)мг/м3

	ПНД Ф 13.1.42-03
М-5 «Методика определения концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом». ООО НППФ «Экосистема». Св. об аттест. № 2420/172-98 от 11.08.98. ГП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

	
	Пропионовая кислота
	(0,005-100)мг/м3
	М- 22 «Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (33-х соединений) в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом». ООО НППФ «Экосистема». Св. об аттест. № 242/120-08 от 26.12.2008. ГП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

	
	Пентановая кислота(валериановая)


	(0,010-100)мг/м3
	

	
	Гексановая кислота (капроновая)
	(0,005-100)мг/м3
	


	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу 

(продолжение)


	Углеводороды алифатические предельные С1-С10

(в пересчете на С)
	(0,2 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Циклогексан
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Углеводороды (суммарно)
	(1 – 500) мг/м3

	ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрометрии на концентратомере КН-2М». ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР». С. Об аттест. № 223.1.02.05.44/2008 от 10.07.2008. ФГУП «УНИИМ»

	
	Углеводороды алифатические непредельные С2-С5(в пересчете на С)
	(1 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	2-Метилбута-1,3диен (изопрен)
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бута-1,3-диен (дивинил)
	
	

	
	Толуол (метилбензол)


	(0,2 – 1000) мг/м3
(1,0-500) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
ПНД Ф 13.1.2-97

	
	Бензол
	(0,2 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Метанол
	(0,5-1000) мг/м3
	МВИ 02-2000 ООО «Центр» экологических исследований» свидетельство об аттестации

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  № 2420-61/2000 от  03.08.2000

	
	Оксидибензол (дифениловый эфир)
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу (продолжение)

	Этилбензол
	(0,2 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Ксилол (диметилбензол)
	(0,2 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Фенол


	(0,002 - 60) мг/м3
	М-23 «Методика выполнения измерения массовой концентрации фенола и суммы орто-, мета, пара—крезолов в промышленных выбросах, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе предприятий». ООО НПП «Экосистема». Св. об аттест. № 242/104-08 от 10.12.08. ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева»

	
	
	(0,037-50) мг/м3
	М-14 «Методика выполнения массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом». ». ООО НПП «Экосистема». Св. об аттест. № 2420/69-2000 от 16.08.2000. ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева»

	
	Орто-, мета, пара-крезолы
	(0,002 - 60) мг/м3
	М- 23 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Стирол
	(0,2 – 1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Бензальдегид
	(0,010-100)мг/м3
	М- 22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	4-Метилпентан-2-ол (метилизобутилкетон)
	
	

	
	Метилэтилкетон (бутан-2-он)
	(0,05-1000) мг/м3
	МВИ АЮВ 0.005.169

	
	Ацетон
	(1,0-500) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.2-97

	
	Циклогексанон
	
	

	
	Этанол
	(1,0-500) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.2-97

	
	Бутанол
	
	

	
	Метилметакрилат (метил-2-

метилпроп-2-еноат)
	(0,05-0,1) мг/м3
	МУК 4.1.025-95

	
	Гексан-1-ол
	(0,010-100)мг/м3
	М -22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	2-Этиленгексан-1-ол
	
	

	
	Октан-1-ол
	
	

	
	1-Этоксипропан-2-ол
	
	

	
	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)
	
	

	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу (продолжение)

	Этан-1,2-диол (этиленгликоль) 
	(0,010-100)мг/м3
	М- 22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пропан-1,2-диол(пропиленгликоль)
	
	

	
	Этилцеллозольв
	(1,0-500) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.2-97

	
	2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)
	(0,010-100)мг/м3
	М -22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	2-(1-метилэтокси)этанол (изопропилцеллозольв)
	
	

	
	2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв)
	
	

	
	Изоамилацетат
	(1,0-500) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.2-97

	
	Этилацетат
	
	

	
	Бутилацетат
	(1,0-500) мг/м3

(0,010-100) мг/м3
	ПНД Ф 13.1.2-97

М -22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пентилацетат (н-амилацетат)
	(0,010-100) мг/м3
	М- 22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Метилацетат 
	
	

	
	1-Метилэтилацетат (изопропилацетат)
	
	

	
	Пропилацетат
	
	

	
	Изобутилацетат
	
	

	
	2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат)
	
	

	
	1-Метоксипропан-2-ол (альфа-метиловый эфир пропиленгликоля)
	
	

	
	Метилбутаноат
	
	

	
	Этилбутаноат
	
	

	
	Метилпропионат
	
	

	
	Этилпропионат
	
	

	1
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	6. Промышленные выбросы в атмосферу (продолжение)

	Акрилонитрил
	(0,03-100) мг/м3
	М-10 «Методика определения хлорсодержащих органических соединений (метиленхлорида, хлороформа, дихлорэтана, четырёххлористого углерода, эпихлоргидрина, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена), а так же ацетальдегида и акрилонитрила в помышленных выбросах в атмосферу методом газовой хромотографии с использованием универсального многоразового пробоотборника» . ООО НПП «Экосистема». Св. об аттест. 2420/50-99 от 05.08.99. ГП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

	
	Дихлорэтан
	(0,05-300) мг/м3
	

	
	Тетрахлорэтилен
	(0,1-900) мг/м3
	

	
	Трихлорэтилен
	(1-500) мг/м3
	

	
	Метиленхлорид
	(1,5-300) мг/м3
	

	
	Хлороформ
	(1-300) мг/м3
	

	
	Четырёххлористый углерод
	(0,2-500) мг/м3
	

	
	Эпихлоргидрин
	(0,05-300) мг/м3
	

	
	Меркаптаны 
	(0,005-12)мг/м3
	М-19 «Методика выполнения массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом». ООО НПП «Экосистема». Св. об аттест. 242/165-2005 от 15.12.2005. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

	
	Пыль
	(0,001 – 100) г/м3

	ГОСТ Р 50820-95

	
	
	(20-1000) г/м3

	ГОСТ Р ИСО 9096-2006

	
	Азота
диоксид
	(25 – 500) мг/м3
	М-МВИ-172-06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов «Монолит».  ООО «Мониторинг».

Св. об аттест. № 42/006-06 от 25.01.2006г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»



	
	Азота оксиды суммарно
(в пересчете на диоксид азота)
	(60 – 5 850) мг/м3

	

	1
	2
	3
	4

	6. Промышленные выбросы в атмосферу
(продолжение)
	Азота оксид

	(45 – 3500) мг/м3

	М-МВИ-172-06

	
	Углерода оксид


	(60 – 10000) мг/м3

	

	
	Углерода диоксид

	(1 – 20) % об.


	М-МВИ-172-06


	
	Серы диоксид 


	(90 – 10000) мг/м3

	

	
	Кислород


	(1 – 21) % об.


	М-МВИ-172-06


	
	Сероводород


	(45 – 500) мг/м3
	

	
	Температура

газового потока
	(-20 – 1000) оС


	М-МВИ-172-06
Инструкция по эксплуатации прибора «Монолит-2»


	
	Давление газового потока

	(от - 50 до 50) гПа
	

	
	Скорость газового потока

	(4 – 50) м/с
(0,1-20) м/с
	


	1
	2
	3
	4

	7. Атмосферный воздух 


	Никель
	(0,0005-0,03)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2



	
	Магний
	(0,01-4,0)мг/м3
	

	
	Марганец
	(0,001-0,1) мг/м3
	

	
	Хром
	(0,0005-0,03) мг/м3 
	

	
	Цинк
	(0,008-0,5)мг/м3
	

	
	Свинец
	(0,0005-0,03)мг/м3
	

	
	Железо
	(0,005-1) мг/м3
	

	
	Медь
	(0,0005-0,03)мг/м3
	

	
	Кадмий
	(0,0001-0,01)мг/м3
	

	
	Кобальт
	(0,0005-0,03)мг/м3
	

	
	Мышьяк
	(0,001-0,006) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.4

	
	Диванадий пентоксид
	(0,001-0,01)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.1

	
	Хром (VI)
	(0,0004-0,0015) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.10

	
	Бутан
	(0,005-100)мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пентан
	(0,005-100)мг/м3
	

	
	Гексан
	(0,005-100)мг/м3
	

	
	Гептан
	(1-1000)мг/м3

(0,005-100)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Октан
	
	

	
	Нонан
	
	

	
	Декан
	
	

	
	Метан
	(5,0-1000)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.11-97

	
	Углеводороды предельные С1-С10
	(0.2-1000)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Углеводороды непредельные С2-С5
	(1-1000) мг/м3
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	2-Метилбута-1,3диен (изопрен)
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бута-1,3-диен (дивинил)
	
	

	
	Ацетальдегид
	(0,008-0,1)мг/м3
	МУК 4.1.599-96



	1
	2
	3
	4

	7. Атмосферный воздух (продолжение)
	Бутилацетат
	(0,010-100)мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема» 
 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пентилацетат (н-амилацетат)
	(0,010-100) мг/м3
	М –22 ООО НПФ «Экосистема»

	
	Метилацетат
	(0,010-100) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	М –22 ООО НПФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007



	
	Изобутилацетат
	
	

	
	Пропилацетат
	
	

	
	Метилбутаноат
	(0,010-100) мг/м3
	М – 22 ООО НПФ «Экосистема

	
	2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат)
	(0,010-100) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	М – 22 ООО НПФ «Экосистема
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метилпропионат
	(0,010-10)мг/м3
	М – 22 ООО НПФ «Экосистема

	
	Этилацетат
	(0,005-10)мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв)
	(0,010-100)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	М – 22 ООО НПФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)
	(0,005-100)мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)
	
	

	
	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)
	(0,30-10,00)мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.600-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутан-1-ол
	(0,005-100) мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Октан-1-ол
	(0,010-100)мг/м3
(0,005-100)мг/м3

	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Гексан-1-ол
	
	

	
	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	2-Этилгексанол
	(0,010-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Этанол
	(0,05-5,0)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	МУК 4.1.624-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метанол (метиловый спирт)

	(0,30-10,00)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	МУК 4.1.600-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	1
	2
	3
	4

	7. Атмосферный воздух

(продолжение)


	Циклогексанол
	(0,02-2,0) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.8

	
	Бензол 
	(0,001-0,05) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Этилбензол
	
	

	
	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)
	(0,010-100) мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»



	
	Бензальдегид
	(0,010-100) мг/м3
	

	
	Оксидибензол (дифениловый эфир)
	(0,010-100) мг/м3
	

	
	Стирол (этенилбензол)
	(0,001-0,05) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Толуол (метилбензол)
	
	

	
	Хлорбензол
	
	

	
	Фенол (гидроксибензол)
	(0,001-0,1) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.9

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Диметилфталат (диметилбензол-1,4дикарбонат)
	(0,005-0,100) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.611-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Ксилолы: о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол (диметилбензол смесь изомеров о-, м-, п-)
	(0,001-0,05) мг/м3

(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бенз(а)пирен
	(0,0005-0,1) мг/м3
	МВИ 02-14-2007 «Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе  и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» с флуориметрическим детектором». ООО «Люмекс». Св. об аттест. №242/2-2008 от 16.01.2008. ФГУП «ВНИИМ»

	
	Ароматические амины (анилин, п-нитроанилин)
	(0,005-100) мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Диметиламин
	(0,0025-0,1) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.1.2

	
	Пропионовая кислота
	(0,005-100) мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пентановая кислота(валериановая)
	(0,010-100) мг/м3
	

	
	Уксусная кислота (этановая кислота)
	(0,1-1,7) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.3, 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	1
	2
	3
	4

	7. Атмосферный воздух

(продолжение)


	Формальдегид
	(0,01-0,22)мг/м3

	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7



	
	Ацетон (пропан-2-он)
	(0,07-4,00)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	МУК 4.1.600-96
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутан-2-он (метилэтилкетон)
	(0,005-10)мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Циклогексанон
	(0,02-2,0)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.8

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
	(0,010-100)мг/м3
(0,005-100)мг/м3
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метилпроп-2еноат (метилакрилат)
	(0,005-100)мг/м3
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат)
	
	

	
	Акролеин (проп-2-ен-1-аль)
	(0,013-0,18)мг/м3
	ПНД Ф 13.1:3.62-07

	
	Метантиол (метилмеркаптан)
	(0,002-0,1)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.4

	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	(0,0025-0,05)мг/м3
	МУК 4.1.607-96

	
	Трихлорэтилен
	(0,045-5,0)мг/м3

(0,001-0,05)мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.5.3

МУК 4.1.598-96 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Тетрахлорметан
	(0,01-0,05) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Тетрахлорэтилен
	(0,001-5,0) мг/м3
(0,001-0,05)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.5.3

МУК 4.1.598-96

	
	Трихлорметан (хлороформ)
	(0,001-0,05)мг/м3
	МУК 4.1.598-96

	
	Сажа (углерод)


	(0,025-1,0)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.3.8

	
	Сероводород (дигидросульфид)


	(0,003-0,075) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.3

	1
	2
	3
	4

	7. Атмосферный воздух

(продолжение)
	Сера диоксид
	(0,05-1,0) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.2

	
	Серная кислота
	(0,005-3,0) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.7


(2,0-50) мг/м3 
	
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора

«ЭЛАН СО-50»

	
	Взвешенные вещества (пыль)
	(0.26-50)мг/м3


	РД 52.04.186-89, п.5.2.6

	
	Азота диоксид
	(0,2-1,4) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.3

	
	Азота оксид
	(0,2-1,4) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.7

	
	Ангидридфосфорный (дифосфор пентаоксид)
	(0,0005-0,015)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.4

	
	Водород фтористый (гидрофторид)
	(0,002-0,17)мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.1

	
	Водород хлористый
	(0,1-2,0) мг/м3
	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6


Раздел 2. «Факторы производственной (рабочей) среды, жилых и общественных зданий, селитебных территорий,

трудового процесса»

	Наименование объекта, контролируемый фактор
	Определяемая характеристика
	Диапазон определений
	Обозначение документа, устанавливающего требования к контролируемому фактору
	Обозначение документа на МВИ

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Производственная (рабочая) среда.

Физические факторы.
	Микроклимат:

- температура воздуха

- относительная влажность воздуха

- скорость движения воздуха
	(от - 10 до + 50) оС 
	СанПиН 2.2.4.548-96 

ГОСТ 12.1.005-88
Р 2.2.2006-05, прил. 12
МУК 4.3.2756-10
	СанПиН 2.2.4.548-96

ГОСТ 12.1.005-88

Р 2.2.2006-05

Руководство по эксплуатации приборов «МВ-4-2М» и «ТКА-ПКМ/52» 
МУК 4.3.2756-10

	
	
	(10 – 98) %
	
	

	
	
	(0,1 – 20) м/с
	
	

	
	Пыли, в т.ч. аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	(1 – 250) мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03
Р 2.2.2006-05
	МУК 4.1.2468-09

 Р 2.2.2006-05, прил.9

	
	Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:
- напряженность электрического поля в диапазоне частот:

от 5 Гц  до 400 кГц
	(0,8 – 100) В/м
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
Р 2.2.2006-05

	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
СанПиН2.2.2/2.4.2620-10
Руководство по эксплуатации прибора 

«ВЕ-МЕТР-АТ-002»

	
	- плотность магнитного потока в диапазоне частот от
5 Гц  до 400 кГц
	(0,7-1999) нТл
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Производственная (рабочая) среда.

Физические факторы.
	- напряженность электростатического поля
	(0,3 – 180) кВ/м
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

Р 2.2.2006-05


	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

Руководство по эксплуатации прибора «СТ-01»

	
	- напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)
	(0,01 – 100) кВ/м
	ГОСТ 12.1.002-84. 

СанПиН 2.2.4.1191-03

Р 2.2.2006-05


	ГОСТ 12.1.002-84. 

СанПиН 2.2.4.1191-03

МУК 4.3.2491-09

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц) 
	(0,1 – 1800) А/м
	СанПиН 2.2.4.1191-03

Р 2.2.2006-05


	СанПиН 2.2.4.1191-03
МУК 4.3.2491-09

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	Ультрафиолетовое излучение:
- энергетическая освещенность
	(10 – 40000) мВт/м2
	СН 4557-88
Р 2.2.2006-05
	СН 4557-88
Р 50.2.053-2006

Руководство по эксплуатации прибора УФ-радиометр «ТКА-ПКМ» (мод. 12)

	
	Естественное освещение:

- коэффициент естественной освещенности
	(0,1 – 10) %
	.

СНиП 23-05-95

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-02

Р 2.2.2006-05
МУК 4.3.2812-10

	ГОСТ 24940-96

ГОСТ 26824-86

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98.

ГОСТ Р 50923-96
МУК 4.3.2812-10
Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ-02»


	
	Искусственное освещение:
- освещенность
	(10 – 200000) Лк

	
	

	
	- коэффициент пульсации освещенности (КЕО)
	(1 – 90) %
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Производственная (рабочая) среда.

Физические факторы.


	- яркость
	(10 – 200000) кд/м2


	СНиП 23-05-95

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-02

Р 2.2.2006-05
МУК 4.3.2812-10

	ГОСТ 24940-96

ГОСТ 26824-86

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98.

ГОСТ Р 50923-96

Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ-02» 
 МУК 4.3.2812-10


	
	- прямая блёсткость

	Наличие/
отсутствие

	
	

	
	- отраженная блёсткость

	Наличие/
отсутствие

	
	

	
	Шум:
- уровень звукового давления в частотном диапазоне от 31,5 до 8000 Гц

	(30 – 140) дБ 
	ГОСТ 12.1.003-83

СН 2.2.4./2.1.8.562-96 
Р 2.2.2006-05

	ГОСТ 12.1.050-86

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	- уровень звука (эквивалентный уровень звука)
	(30 – 140) дБА
	
	

	
	Вибрация локальная:
- корректированные уровни  виброускорения в частотном диапазоне от 5,6 до 1250 Гц


	(0,1-100) м/сек2
	ГОСТ 12.1.012-2004
СН 2.2.4./2.1.8.566-96
Р 2.2.2006-05
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	Вибрация общая:

- корректированные уровни  виброускорения в частотном диапазоне от 1,0 до 80 Гц

	(0,01-10) м/сек2
	ГОСТ 12.1.012-2004
СН 2.2.4./2.1.8.566-96 
Р 2.2.2006-05
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 12.1.047-085

ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31191.4-2006

ГОСТ 31191.5-2007

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»
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	1. Производственная (рабочая) среда.

Физические факторы.
(продолжение)


	Инфразвук:

- уровни звукового давления в частотном диапазоне от 2 до 16 Гц


	(20 – 140) дБ
	СН 2.2.4./2.1.8.583-96 
Р 2.2.2006-05

	ГОСТ 12.1.050-86

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	Ионизирующие излучение:

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	МЭД (1-1000) мкЗв/ч

ЭД (0.1-2 10-5) мкЗв/ч
	СанПиН 2.6.1.2523-09

СП 2.6.1.2612-10

Р 2.2.2006-05
	МУ 2.6.1.715-98
МУ 2.6.1.14-2001
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	Цинк


	(0,01 – 10,0) мг/м3

	ГН 2.2.5.313-03
Р 2.2.2006-05

	ФР.1.31.2004.01073 «Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населённых мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии». ТПУ, ВНП «ЮМХ», Аккредитованная Метрологическая служба ТПУ. Св. об аттест. № 08-47/129 от 13.11.2002



	
	Кадмий


	(0,0001 – 0,5) мг/м3
	
	ФР.1.31.2004.01073


	
	Марганец
	(0,05-1,25) мг/м3
(0,0025-20)мг/м3
	
	МУ 4945-88
ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Свинец
	(0,0001 – 1,0) мг/м3
	
	ФР.1.31.2004.01073

	
	Хром
	(0,0025-20)мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Оксид хрома (VI)
	(0,003-0,06)мг/м3
	
	МУ 4945-88

	
	Оксид хрома (III)
	(0,5-9,5) мг/м3
	
	

	
	Медь
	(0,001 – 10,0) мг/м3
	
	ФР.1.31.2004.01073


	
	Алюминий 
	(0,4-30) мг/м3

	
	МУ 4945-88


	
	Никель


	(0,0005 – 1,0) мг/м3

	
	ФР.1.31.2004.01073


	
	
	(0,0025-10)мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Железо
	(1,5-15) мг/м3
	
	МУ 4945-88

	
	
	(0,0025-4000) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08

	
	Мышьяк
	(0,005-50)мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.63-08
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	Аэрозоль едких щелочей
	(0,20 – 3,5) мг/м3

	ГН 2.2.5.1313-03


	МУ 5937-91



	
	Хлористый водород (гидрохлорид)
	(2,5 – 62,5) мг/м3


	
	МУ 5932-91


	
	Аэрозоль индустриальных масел
	(2,5 – 50) мг/м3

	
	МУ 4833-88


	
	Серная кислота
	(0,5 – 5) мг/м3
	
	МУ 4588-88

	
	Углерода оксид

	(1 – 200) мг/м3

	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Азота оксид

	(0,5 – 50) мг/м3

	
	МУК 4.1.2473-09

Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Азота диоксид

	(0,2 – 20) мг/м3

	
	МУ 4945-88  

МУК 4.1.2473-09

Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Серы диоксид

	(1 – 100) мг/м3

	
	МУ 4588-88

МУК 4.1.2471-09

Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Сероводород (дигидросульфид)


	(1,0 – 100) мг/м3

	
	МУК 4.1.2470-09
Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Аммиак

	(2 – 100) мг/м3

	
	МУ 1637-77 

Руководство по эксплуатации газоанализатора «Монолит-2»

	
	Уксусная кислота
	(1,0-25) мг/м3
	
	МУ 5904-91

	
	Монохлоруксусная кислота
	(0,5-10) мг/м3
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	Пропионовая кислота
	(0,005-100)мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03


	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пентановая кислота (валериановая)
	(0,010-100)мг/м3
	
	

	
	Гексановая кислота (капроновая)
	(0,005-100)мг/м3
	
	

	
	Углеводороды алифатические предельные С1-С10

(в пересчете на С)
	(0,2-1000) мг/м3

	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	
	(1-500) мг/м3


	
	ФР.1.31.2008.05169


	
	
	(5-1000) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.11-97

	
	Гексан
	(1-1000)
(0,005-100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007



	
	Гептан
	
	
	

	
	Октан
	
	
	

	
	Нонан
	
	
	

	
	Декан
	
	
	

	
	Циклогексан
	(1-1000) мг/м3
(0,010-100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98
М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Углеводороды алифатические непредельные С2-С5

(в пересчете на С)
	(1 – 1000) мг/м3


	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	2-Метилбута-1,3диен (изопрен)
	(0,010-100)мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бута-1,3-диен (дивинил)


	
	
	

	
	Фенол (гидроксибензол)
	 (0,002 - 60) мг/м3

(0,005 - 100) мг/м3
	
	М -23 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Крезолы (орто-, мета-, пара-) (алкилфенолы)
	(0,002 - 60) мг/м3

	
	М- 23 ООО НППФ «Экосистема»
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	Бензол


	(0,2 – 1000) мг/м3
(0.02-2000) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03


	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
МУ 5912-91 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Этилбензол
	(0,2 – 1000) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Оксидибензол (дифениловый эфир)
	(0,010-100)мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Толуол (метилбензол)

	(0,2 – 1000) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Ксилол (диметилбензол ( смесь 2-,3-, 4-изомеров))

	(0,2 – 1000) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Стирол (этенилбензол)
	(0,2 – 1000) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бенз(а)пирен
	(0,02 – 500) 
мкг/ м3
	
	М 02-14-2007.  ООО «ЛЮМЭКС». «Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хромотографии с использованием жидкостного хромотографа «Люмахром» с флуорометрическим детектированием»

Св. об аттест. № 242/2-2008 от 16.10.2008г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	Ацетальдегид
	(2,4-40)мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03


	МУК 4.1.947-99

	
	Формальдегид
	(0,25 – 3,0) мг/м3
	
	МУ 4524-87

	
	Циклогексанон
	(0,05-500)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 5912-91 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Ацетон (пропан-2-он)
	(0,1-1000)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 5912-91 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
	(0,01-100)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бензальдегид
	(0,01-100)мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Акролеин (проп-2-ен-1-аль)
	(0,1-1,4)мг/м3
	
	МУК 4.1.2472-09

	
	Метанол
	(2-30)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУК 4.1.951-99
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутанол (смесь изомеров)
	(0,1-1000)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 5912-91
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Гексан-1-ол
	(0,005-100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Октан-1-ол
	(0,005 -100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	1-Этоксипропан-2-ол
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Метилформиат (метилметаноат)
	(2-30)мг/м3
	
	МУК 4.1.951-99

	
	Ацетонитрил
	
	
	

	
	Метилакрилат (метил-проп-2-еноат)
	
	
	

	
	Винилацетат (этенилацетат)

	(5-100)мг/м3

	
	МУ 4565-88
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.
(продолжение)
	Этилацетат
	(50-200)мг/м3
(0,05-500)мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03


	МУ 4565-88
МУ 5912-91

	
	Метилацетат
	(0,10-100)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	(1-Метилэтил)ацетат
	(0,10-100)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат)
	(0,010-100)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пропилацетат
	(50-200)мг/м3
	
	МУ 4565-88
М-22 ООО НППФ «Экосистема» ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	
	(0,010-100) мг/м3
	
	

	
	
	(0,005 -100) мг/м3
	
	

	
	Амилацетат (пентилацетат)
	(50-200)мг/м3
	
	МУ 4565-88

	
	
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22- ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бутилацетат
	(50-200)мг/м3
(0,1-1000)мг/м3
(0,010-100) мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 4565-88
МУ 5912-91

М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метилбутаноат
	(0,010-100)мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»


	
	Этилбутаноат
	
	
	

	
	Метилпропионат
	
	
	

	
	Этилпропионат
	
	
	

	
	2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв)
	(0,010-100)мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)


	(0,005 -100) мг/м3

	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	2-(1-метилэтокси)этанол (изопропилцеллозольв)
	(0,01-100)мг/м3
	
	МУ 4894-88



	
	2-Этоксиэтилацетат (этилгликольацетат)
	(5 – 100) мг/м3
(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 4894-88

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	1
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	2. Производственная (рабочая) среда.

Химические факторы.

Воздух рабочей зоны.

(продолжение)
	2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)
	(2,5 – 50) мг/м3

(0,010-100)мг/м3

(0,005 -100) мг/м3
	ГН 2.2.5.1313-03


	МУ 4894-88

М -22- ООО НППФ «Экосистема»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Винилхлорид
	(0,5 – 10) мг/м3
	
	МУ 5884-91

	
	Тетрахлорэтилен
	(1-40)мг/м3

(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 2769-83

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Трихлорэтилен
	(0,6-20)мг/м3

(0,005 -100) мг/м3
	
	МУ 2767-83

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Тетрахлорэтан (смесь изомеров)
	
	
	

	
	Тетрабромэтан
	(0,36-8,5)мг/м3
	
	МУ 2767-83

	
	Хлорметан
	(2-46)мг/м3
	
	МУК 4.1.1933-04

	
	Хлорэтан
	(14-288) мг/м3
	
	МУК 4.1.1933-04

	
	Дихлорметан
	(13-268) мг/м3

(0,005 -100) мг/м3
	
	МУК 4.1.1933-04 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Трихлорметан
	(3-60) мг/м3
	
	МУК 4.1.1933-04

	
	Тетрахлорметан
	(3-66) мг/м3

(0,005 -100) мг/м3
	
	МУК 4.1.1933-04 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
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	3. Факторы трудового процесса
	Тяжесть трудового процесса:

- физическая динамическая нагрузка
	 (1 – 3) класс
	Р 2.2.2006-05
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 1

	
	- масса поднимаемого и перемещаемого груза
	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 2

	
	- стереотипные рабочие движения
	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 3

	
	- статическая нагрузка
	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 4

	
	- рабочая поза


	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 5

	
	- наклоны корпуса

	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 6

	
	- перемещение в пространстве


	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 7

	
	- общая оценка тяжести трудового процесса

	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 15, п. 8
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	3. Факторы трудового процесса
	Напряженность трудового процесса:

- интеллектуальные нагрузки

	(1 – 3) класс
	Р 2.2.2006-05
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п. 1.1 – 1.4

	
	- сенсорные нагрузки

	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п. 2.1 – 2.8

	
	- эмоциональные нагрузки

	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п. 3.1 – 3.4

	
	- монотонность нагрузок


	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п.4.1 – 4.4

	
	- режимные нагрузки

	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п.5.1 – 5.3

	
	- общая оценка напряженности трудового процесса
	
	
	Р 2.2.2006-05, прил. 16, п. 6.1 – 6.4

	
	Травмобезопасность:
- оценка оборудования

-оценка приспособлений и инструмента

-оценка средств обучения и инструктажа

-общая оценка травмбезопасности

	(1 – 3) класс
	Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002№ 80.

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29

	МУ ОТ РМ 02-99 
Приказ Минздравсоцразвития № 569 от 31.08.2007 г.


	
	
	
	ГОСТ 12.0.004-90

Действующие нормативно-правовые акты по охране труда. Государственные и отраслевые стандарты.
	

	
	Средства индивидуальной защиты:
-номенклатура СИЗ

- оценка обеспечения СИЗ
	Соответствует;

Не соответствует
	Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.09 № 290Н. Типовые отраслевые нормы  выдачи СИЗ. ГОСТы ССБТ. Инструкции по охране труда при выполнении отдельных видов работ, используемого оборудования и инструмента.
	Приказ Минздравсоцразвития № 569 от 31.08.2007 г.
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	4. Жилые и общественные здания.

Физические факторы.
	Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:

- напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)
	(0,01-100)кВ/м
	СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	СанПиН 2.1.2.2645-10

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)
	(0,1 – 1800) А/м
	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	-напряжённость электростатического поля 
	(0,3-180)кВ/м
	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03

СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03

	
	-напряжённость электрического поля в частотном диапазоне от 5Гц до 400Гц
	(0,8-100)В/м
	
	

	
	-плотность магнитного потока в  частотном диапазоне от 5Гц до 400Гц
	(0,7-1999) нТл
	
	

	
	Ионизирующие излучение:
-мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	МЭД
(0,1-10-3)мкЗв/ч

ЭД(1,0-2∙105) мкЗв/ч
	СанПиН 2.6.1.2523-09

СП 2.6.1.2612-10

СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10

	МУ 2.6.1.14-2001

	
	Световая среда:

 - освещенность (естественная, искусственная)


	(10-20000)лк


	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

СНиП 23-05-95

СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	ГОСТ 24940-96 

МУК 4.3.2812-10
Руководство по эксплуатации приборов «ТКА-ПКМ-02» и «ТКА-ПКМ-08»

	
	-коэффициент естественной освещённости (КЕО)


	(0,1-0,6)%
	
	

	
	-пульсация освещённости 
	(1-90)%
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	4. Жилые и общественные здания.

Физические факторы.
(продолжение)
	Шум:
- уровень звукового давления в частотном диапазоне от 31,5 до 8000 Гц
	(20 – 140) дБ
	ГОСТ 12.1.036 -81

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	ГОСТ 23337-78.

МУК 4.3.2194-07
Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	- уровень звука, эквивалентный уровень звука
	(20 – 140) дБА
	
	

	
	Вибрация общая
- корректированные уровни виброускорения в частотном диапазоне от 0,8 до 80 Гц
	(0,001 – 1) м/с2
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

СН 2.2.4/2.1.8.566-96

	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31191.2-2004

ГОСТ 12.1.012-2004

Руководство по  эксплуатации прибора«Ассистент SIV I»

	
	Инфразвук:

- уровень звукового давления в частотном диапазоне от 2 до 16 Гц
	(20 – 140) дБ 
	СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10

СН 2.2.4/2.1.8.583-96

	ГОСТ 23337-78
МУК 4.3.2194-07
Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	Микроклимат

-температура воздуха
	(-10 ÷ +50)оС
	СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10
	ГОСТ 30494-96

	
	-относительная влажность
	(10-98)%
	
	

	
	-скорость движения воздуха
	(0,1-20) м/с
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	5. Жилые и общественные здания. 
Химические  факторы.

	Азота диоксид
	(0,02-1,4) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.3

	
	Азота оксид
	(0,02-1,4) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.7

	
	Аммиак
	(0,03-6,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.1

	
	Взвешенные вещества (пыль)
	(0,26-50) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.2.6. 
ГОСТ 17.2.4.05-03

	
	 Водород фтористый (гидрофторид)
	(0,002-0,17) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.1

	
	Водород хлористый (гидрохлорид)
	(0,1-2,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.1

	
	Железо 
	(0,005-1) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Кадмий 
	(0,0001-0,01)мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Кобальт 
	(0,0005-0,03) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Магний 
	(0,01-4,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Марганец 
	(0,001-0,1) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Медь 
	(0,0005-0,03) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Мышьяк 
	(0,001-0,006) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.4

	
	Никель 
	(0,0005-0,03) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Ртуть
	(0,0001-0,1) мг/м3
	
	МУК 4.1.1468-03

	
	Цинк
	(0,008-0,5) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Сажа (углерод)
	(0,025-1,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.3.8

	
	Свинец  
	(0,0005-0,03) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Сера диоксид
	(0,05-1,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.2

	
	Серная кислота
	(0,005-3,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.7

	
	Сероводород (дигидросульфид)
	(0,003-0,075) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.3

	
	Твердые фториды 
	(0,002-0,17) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.3
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	5. Жилые и общественные здания. 
Химические факторы.

(продолжение)

	Хлор
	(0,012-0,30) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.4

	
	Хром   
	(0,0005-0,03) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2

	
	Хром  (VI)
	(0,0004-0,0015)  мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.10

	
	Ангидрид фосфорный

(Дифосфор пентаоксид)
	(0,0005-0,015) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.4

	
	1,2-дихлорэтан
	(0,001-3,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	1-метилэтилацетат (изопропилацетат)
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	2-(1-метилпропокси)этанол

(бутилцеллозольв)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	2-(1-метилэтокси)этанол

(изопропилцеллозольв)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	2-метилбута-1,3-диен (изопрен)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	2-метоксиэтанол (метилцеллозольв)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	2-этилгексанол
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	2-этоксиэтилацетат
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	Ангидрид фосфорный

(Дифосфор пентаоксид)
	(0,0005-0,015) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.2.4

	
	1,2,4-триметилбензол
	(0.005 - 100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007


	1
	2
	3
	4
	5

	5. Жилые и общественные здания. 
Химические факторы.

(продолжение)

	Ацетон (пропан-2 он)
	(0,1-3,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Ацетонитрил

	(0,005-10) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)
	(0,010-10) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бенз(а)пирен
	(0,02 – 500)мкг/ м3
	
	М 02-14-2007.  ООО «ЛЮМЭКС». «Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хромотографии с использованием жидкостного хромотографа «Люмахром» с флуорометрическим детектированием»

Св. об аттест. № 242/2-2008 от 16.10.2008г.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

	
	Бензальдегид

	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бензин нефтяной (по С6-С10)
	(1-1000) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98

	
	Бензол
	(0,005-1,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутан
	(0.005 - 100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутан-1-ол
	(0,05-5,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК  4.1.624- 96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутан-2-он (метилэтилкетон)
	(0,05-10) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Бутил-2-метилпроп-2-еноат 

(бутилметакрилат)
	(0,002-0,1) мг/м3
	
	МУК 4.1.025-95

	
	Бутилацетат
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат)
	(0,002-0,1) мг/м3
	
	МУК 4.1.025-95
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	5. Жилые и общественные здания. 

Химические факторы.

(продолжение)


	Гексан-1-ол
	(0,010-10) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	М-22 ООО НППФ «Экосистема» 

	
	Гексановая кислота
	(0,005-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема» 

	
	Гексан
	(0.005 - 100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Диметилфталат (диметил-

бензол -1,4 дикарбонат)
	(0,005 – 0,1) мг/м3
(0,005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.611-96 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Диметиламин
	(0,0025-0,1) мг/м3 

(0,0005-0,02) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.3.1.2 

МУК 4.1.2010-05

	
	Изобутилацетат
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Ксилолы: о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол (диметилбензол 

смесь изомеров о-,м-,п-)
	(0,005-1,0) мг/м3 
(0,005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метан
	(5,0-1000) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.11-97

	
	Метанол (метиловый спирт)
	(0,1-3,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Метантиол 

(метилмеркаптан)
	(0,002-0,1) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89 п.5.3.4

	
	Метил-2-метилпроп-2-еноат

(метилметакрилат)
	(0,002-0,2) мг/м3
	
	МУК 4.1.025-95

	
	Метилацетат
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»



	
	Метилбутаноат
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	Метилпроп-2-еноат 

(метакрилат)
	(0,002-0,2) мг/м3
	
	МУК 4.1.025-95

	
	Метилпропионат
	(0,01-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема» 

	
	Непредельные углеводороды 

С2 – С5
	(1-1000) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

	
	Оксидибензол (дифениловый эфир)
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Октан-1-ол
	(0,010-10) мг/м3
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	5. Жилые и общественные здания. 
Химические факторы факторы.

(продолжение)

	Акролеин  (проп-2-ен-1- аль)
	(0,013 - 0,18) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	ПНД Ф 13.1:3.62-07

	
	Ацетальдегид
	(0,008-0,1) мг/м3
	
	МУК 4.1.599-96

	
	Пентан
	(0.005 - 100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пентановая кислота  (валериановая)
	(0,010-100) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Пентилацетат (амилацетат)
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	Пропан -1-ол

(пропиловый спирт)
	(0,005 - 100) мг/м3
	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пропан -2-ол 

(изопропиловый спирт)
	(0,3-10,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.600-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»



	
	Пропилацетат
	(0,010-10) мг/м3
	
	

	
	Пропионовая кислота 
	(0,005-10) мг/м3
	
	

	
	Стирол (этенилбензол)
	(0,001-0,5) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Тетрахлорметан
	(0,01-0,5) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Тетрахлорэтилен  
	(0,001-5,0) мг/м3
(0,001-0,5) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.3.5.3.

МУК 4.1.598-96

	
	Толуол (метилбензол)
	(0,005-1,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Трихлорметан(хлороформ)
	(0,001-0,05) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

	
	Трихлорэтилен
	(0,045-5,0) мг/м3
(0,001-0,5) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 

5.3.5.3.МУК 4.1.598-96
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	5. Жилые и общественные здания. 
Химические факторы факторы.

(продолжение)

	Углеводороды предельные С1-С5
	(1-1500) мг/м3
	
	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	(1-1000) мг/м3
	СанПиН 2.1.2.2645-10

СанПиН 2.1.2.2801-10

ГН 2.1.6.1338-03

ГН 2.1.6.2309-07


	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98

	
	Уксусная кислота  (этановая кислота)
	(0,01-1,0) мг/м3
(0,1-1,7) мг/м3
	
	МУК 4.1.638-96

РД 52.04.186-89,  п.5.3.3.3

	
	Фенол (гидроксибензол)
	(0,001-0,1) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.3.9

п.5.3.3.4

	
	Формальдегид
	(0,01-0,22) мг/м3

(0,001-0,22) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7.

МУК 4.1.1272-03

	
	
	
	
	

	
	Хлорбензол
	(0,005-1,0) мг/м3
(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	(0,0025-0,05) мг/м3
	
	МУК 4.1.607-96

	
	Циклогексан
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Циклогексанол
	(0,02-2,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.8

	
	Циклогексанон
	(0,02-2,0) мг/м3
	
	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.8

	
	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Этанол
	(0,05-5,0) мг/м3
(0. 005 - 100) мг/м3
	
	МУК  4.1.624- 96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Этилацетат
	(0,005-100) мг/м3

	
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007



	
	Этилбензол
	(0,005-0,05) мг/м3

(0.005 - 100) мг/м3
	
	МУК 4.1.598-96

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	Этилбутаноат
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Этилпропионат
	(0,010-10) мг/м3 
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»

	
	Этилформиат
	(0,010-10) мг/м3
	
	М-22 ООО НППФ «Экосистема»
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	6. Селитебная территория.

Физические факторы.
	Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:

- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
	(0,01 – 100) кВ/м
	СанПиН 2.1.2.2645-10

	СанПиН 2.1.2.2645-10

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	- напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц 
	(0,1 – 1800) А/м
	      ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

Руководство по эксплуатации прибора «П3-50В»

	
	Искусственное освещение:

- освещенность
	(10 – 200000) Лк
	СНиП 23-05-95


	ГОСТ 24940-96

 Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ-02»  



	
	Шум:
- уровень звукового давления в частотном диапазоне от 31,5 до 8000 Гц

	(20 – 140) дБ 
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	ГОСТ 23337-78

ГОСТ 20444-85

МУК 4.3.2194-07

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	
	- уровень звука (эквивалентный уровень звука)
	(20 – 140) дБА
	
	

	
	Инфразвук:

- уровени звукового давления в частотном диапазоне от 2 Гц до 16Гц
	(20 – 140) дБ
	СН 2.2.4/ 2.1.8.583-96
	ГОСТ 23337-78

           МУК 4.3.2194-07

Руководство по эксплуатации прибора «Ассистент SIV I»

	


Раздел 3. Отбор  и подготовка проб объектов аналитического контроля
	Наименование объекта
	Вид выполняемой работы
	Обозначение (наименование) документа, регламентирующего отбор и/или подготовку пробы

	1
	2
	3

	

	1. Вода сточная
	Подготовка посуды для  отбора проб

Отбор проб для проведения химических анализов с учётом объёма проб для каждого показателя с оформлением акта отбора

Приёмка и регистрация проб, поступающих в лабораторию. 
Хранение и консервация проб.
	ГОСТ Р 51592-2000

ПНД Ф 12.15.1-08

НД на методы определения

	2. Вода природная
(поверхностная, подземная,

грунтовая)

	Подготовка посуды для отбора проб

Отбор проб для проведения химических анализов с учётом объёма проб для каждого показателя с оформлением акта.

Приёмка и регистрация проб, поступивших в лабораторию. 
Хранение и консервация проб.
	ГОСТ Р 51592-2000

ГОСТ 17.1.5.05-85

НД на методы определения

	3. Питьевая вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Подготовка посуды для отбора проб

Отбор проб для проведения химических анализов с учётом объёма проб для каждого показателя с оформлением акта.

Приёмка и регистрация проб, поступивших в лабораторию.
Хранение и консервация проб.
	ГОСТ Р 51592-2000.

ГОСТ Р 51593-2000.



	4. Промышленные выбросы в атмосферу


	Подготовка оборудования и материалов для отбора проб.

Отбор проб для проведения химического анализа с оформлением акта отбора.

Подготовка пробы к исследованию.
	ПНД Ф 12.1.1-99

ПНД Ф 12.1.2.-99

МВИ 

	5. Атмосферный воздух
	Подготовка оборудования и материалов для отбора проб.

Отбор проб для проведения химического анализа с оформлением акта отбора.

Подготовка пробы к исследованию
	РД 52.04.186-89
ГОСТ 17.2.3.01-86

ГОСТ 17.2.4.02-81

	6. Воздух рабочей зоны
	Подготовка оборудования и материалов для отбора проб.

Отбор проб при определении концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Оформление акта отбора проб.

Приёмка и регистрация проб, поступающих в лабораторию.
	ГОСТ 12.1.005-88.
МУК 4.1.1468-03

РД 2.2.2006-05
НД на МВИ (раздел «Отбор проб»).

	7. Почва


	Подготовка оборудования и материалов для отбора проб.

Отбор проб для определения химических, бактериологических, микробиологических и гельминтологических показателей  с оформлением акта отбора.

Приёмка и регистрация проб, поступающих в лабораторию.
Подготовка пробы к исследованию. 
	ГОСТ 28168-89.

ГОСТ 17.4.3.01-83.

ГОСТ 17.4.4.02-84.

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03.

ГОСТ 12071-2000.

	8. Отходы производства и потребления

(в том числе: коммунальные; химического, органического и минерального происхождения). Шламы, осадки.
	Подготовка оборудования и материалов для отбора проб.

Отбор проб для проведения химического анализа с оформлением акта отбора.

Приёмка и регистрация проб, поступающих в лабораторию.

Подготовка пробы к исследованию. 


	ПНД Ф 12.4.2.1-99.

НД на МВИ (раздел «Отбор проб»).


                 Руководитель испытательной лаборатории                                                                  Ю.В. Крыжановская
                 Генеральный директор ООО «АЛЭМ»                                                                          Ю.В. Крыжановская

                  Руководитель Экспертной                                          

                  организации по аккредитации СААЛ                                                                           Л.С. Баркарь

